附件                                                                                                     
报价函

致成都动物园（成都市野生动物研究所）：
 为积极响应贵单位关于成都动物园（成都市野生动物研究所）2026年低值易耗饲养用具采购配送项目， 我司现据成都动物园（成都市野生动物研究所）2026年低值易耗饲养用具采购配送项目询价公告要求，提供以下服务及报价方案：                                                                                                                                                                                                                         
项目报价：

	序号
	产品名称
	单位
	规格
	产品参数
	年度预估用量
	单价/元

	1
	25号铁锁
	把
	25mm
	锁梁直径在6-8mm之间，锁梁长度在25-30mm之间，能承受1000N以上拉力。
	10
	

	2
	50号铁锁
	把
	50mm
	锁梁直径在8-10mm之间，锁梁长度在30-40mm之间，能承受1200N以上拉力。
	20
	

	3
	50号通锁
	把
	50mm
	锁梁直径在8-10mm之间，锁梁长度在30-40mm之间，能承受1200N以上拉力。
	55
	

	4
	60号铁锁
	把
	60mm
	锁梁直径在10-12mm之间，锁梁长度在30-40mm之间，能承受1400N以上拉力。
	20
	

	5
	60号通锁
	把
	60mm
	锁梁直径在10-12mm之间，锁梁长度在30-40mm之间，能承受1400N以上拉力。
	80
	

	6
	75号铁锁
	把
	75mm
	锁梁直径在12-14mm之间，锁梁长度在30-40mm之间，能承受1600N以上拉力。
	20
	

	7
	75号通锁
	把
	75mm
	锁梁直径在12-14mm之间，锁梁长度在30-40mm之间，能承受1600N以上拉力。
	40
	

	8
	链子锁
	把
	1-2m
	表面无破损锈迹，能承受1400N以上拉力。
	5
	

	9
	稻草垫
	捆
	15张/捆
	天然稻草，不含塑料或化纤编织带，无霉变，无农药残留，防潮，密度≥15kg/m³，紧密编织，不易松散，尺寸：100*50cm/张，用于动物卧垫，防潮层
	50
	

	10
	菜板
	个
	45*30*4cm
	木制菜板，油层防裂，无拼接胶痕，敲击声音沉闷，无裂纹、无异味、不掉渣、天然抗菌。
	15
	

	11
	15号不锈钢盘
	个
	直径15cm
	食品级304不锈钢冲压成型，边缘卷边防割手，表面光滑、无破损、掉漆现象，厚度约1.5mm。
	10
	

	12
	塑料筛
	个
	直径28cm
	由pp聚丙烯或PVC材质制成，用于分级、过滤，耐温－20℃-80℃，耐受大多数酸碱溶液，无破损、无异味。
	20
	

	13
	竹筐
	个
	直径60cm
	竹条宽度1.2-1.5cm，0.8—2cm细宽，防霉处理，                                                                                边缘藤条包边，无毛刺、无破损、无异味。
	15
	

	14
	蚊香
	盒
	10盘/盒
	燃烧时间在7-12小时之间，每盘重量在8-12g之间，包装无破损，无段节。
	200
	

	15
	灭害灵
	瓶
	600ml
	表面无破损、喷出的雾滴细腻均匀，雾滴粒径一般在50 - 100微米左右，能在空气中较好地悬浮和扩散。
	150
	

	16
	竹提兜
	个
	长70cm，宽30cm
	竹条宽度1cm，底部无单根竹条悬空现象，原竹抛光，孔距3-4cm,无毛刺、无破损、无异味。
	10
	

	17
	卷纸
	提
	1200g/提以上
	3层以上，不掉渣，无异味，吸水性强。
	60
	

	18
	纸杯
	提
	100个/提，200ml/个
	重金属含量≤1mg/kg，不得检出大肠杆菌和沙门氏菌，霉菌≤50CFU/g。
	20
	

	19
	剪刀
	把
	长30cm
	表面光滑、无破损、掉漆现象。
	20
	

	20
	20号不锈钢盆
	个
	直径20cm
	食品级304不锈钢冲压成型，边缘卷边防割手，耐日常酸碱表面光滑、无破损、掉漆现象，厚度约1.5mm。
	10
	

	21
	40号不锈钢盆
	个
	直径40cm
	食品级304不锈钢冲压成型，边缘卷边防割手，耐日常酸碱表面光滑、无破损、掉漆现象，厚度约1.5mm。
	15
	

	22
	灭蚊器（液体）
	台
	整体长度100-150mm
	功率在5-10w之间，一个灭蚊器附带一瓶灭蚊液（30ml以上）
	60
	

	23
	灭蚊药水
	瓶
	50ml以上
	可使用200小时以上，无破损漏液。
	100
	

	24
	应急灯
	台
	20*100*50cm
	带有LED大灯，荧光灯，功率在10w以上，应急时间在2小时以上。
	5
	

	25
	水果刀
	把
	刃长10cm
	表面无破损、刀把无异味。
	5
	

	26
	磨刀石
	个
	15*5cm
	无破损、无异味、无掉渣。
	10
	

	27
	灭蚊灯
	台
	30*30*40cm以上
	功率在40w以上，灯管在双管以上。
	10
	

	28
	收纳箱
	个
	90*70*50cm（±5cm）
	PP材质，容量在400L以上，无异味，无破损。
	35
	

	29
	保鲜膜
	个
	30m*25cm
	需要一定的透气性、拉伸性、自粘性、透湿性和耐热性，耐热温度在100℃以上。
	10
	

	30
	挂衣钩
	个
	5*5cm
	粘性强，承重在20公斤以上。
	20
	

	31
	塑料凳
	个
	高35cm
	塑料材质，韧性强，无破损，无掉色。
	15
	

	32
	记号笔
	根
	15cm
	防水性强，墨水容量在10ml以上，在不同的温度稳定性强。
	50
	

	33
	花露水
	瓶
	180ml
	驱蚊脂含量在4%以上，有效驱蚊时间在6小时以上。
	100
	

	34
	自封袋
	个
	6*8cm/厚度10丝以上
	无漏气、漏水现象，透明度高，可在-20℃到80℃温度下正常使用。
	200
	

	35
	菜刀
	把
	刀刃长15-30cm，刀宽8-10cm
	3Cr13/5Cr15MoV不锈钢材质，食品结存材料标准，重量在200g（±10g）
	25
	

	36
	卷尺
	个
	5m
	伸缩顺滑不卡顿，无异味。
	10
	

	37
	凉被
	床
	1.5米
	纯棉材质，重量在200g（±20g）无异味，无破损。
	5
	

	38
	风油精
	瓶
	10ml
	薄荷脑含量≥3.8%，水杨酸甲酯含量≥32%。
	300
	

	39
	20号不锈钢盘
	个
	直径20cm
	食品级304不锈钢冲压成型，边缘卷边防割手，耐日常酸碱表面光滑、无破损、掉漆现象，厚度约1.5mm。
	10
	

	40
	大不锈钢盘
	个
	40*75cm
	食品级304不锈钢冲压成型，边缘卷边防割手，耐日常酸碱表面光滑、无破损、掉漆现象，厚度约1.5mm。
	15
	

	41
	塑料刷子
	把
	刷头长10cm/把长22cm
	刷毛材质 PP聚丙烯（直径0.3mm），塑料材质，无异味、不掉毛、无破损。
	30
	

	42
	塑料盆
	个
	直径70cm/钢化塑料
	食品级聚丙烯pp材质，壁厚2.5±0.3mm，短时接触耐温范围－20℃-120℃，表面无破损、无异味。
	30
	

	43
	家政专用毛巾
	张
	30*70cm
	材质为超细纤维，吸水强，无掉毛、无破损、无异味。
	80
	

	44
	纯棉毛巾
	张
	30*70cm
	纯棉材质，无掉毛、无破损、无异味。
	25
	

	45
	洗洁精
	斤
	1斤/瓶
	活性物含量≥15%，pH值6.0-8.5，不得检出荧光增白剂，淡黄色半透明液体，无明显杂质和沉淀，有清新的水果香或花香，无异味。
	2400
	

	46
	吸水拖把
	把
	把头长30cm
	基础款，拖把杆长度 120±5cm（可伸缩至150cm），超细纤维（80%涤纶+20%棉）材质，海绵把头、吸水率 ≥500ml/m²（5秒吸水），具备挤压排水的功能。
	35
	

	47
	长杆玻璃擦
	把
	杆长2m以上
	杆体长度2m以上（8节伸缩），杆体材质碳纤维（0.8kg/m），刮刀材质 天然橡胶（，带双头（刮水、吸水）。
	25
	

	48
	肥皂
	块
	200g(±20g)
	长8-10cm，宽5-6cm，厚3-5cm，ph10-11。带香型，无异味。
	260
	

	49
	香皂
	块
	200g(±20g)
	带香型，无异味，泡沫量多，清洁能力强ph7.5-9.0。
	260
	

	50
	洗衣粉
	袋
	500g(±50g)
	带弱碱性，PH值在8-11之间,主要成分阴离子表面活性剂加三聚磷酸钠，品牌厂家生产
	550
	

	51
	钢丝球
	个
	直径10cm
	独立包装，不脱丝，不掉渣。
	80
	

	52
	小号塑料袋
	扎
	每个长30cm/宽20cm/厚50μm，每扎100个
	HDPE高密度聚乙烯/LDPE低密度聚乙烯材质，承重≥1kg,断裂伸长率≥350%，铅含量≤1mg/kg。
	400
	

	53
	胶手套
	双
	均码
	厚度0.5毫米以上，无破损，无异味。
	550
	

	54
	螺丝刀
	把
	长30cm
	无破损。
	5
	

	55
	袖套
	双
	长30cm
	芳纶纤维+防静电涂层材质，防水防油等级（IPX6），无破损，无异味。
	30
	

	56
	围腰
	件
	长1m
	印有成都动物园LOGO,，材质 65%涤纶+35%棉，单层透气面料，无破损，无异味
	30
	

	57
	钳子
	把
	长25cm
	无破损，无异味，不掉漆。
	5
	

	58
	蛇皮水管
	米
	管壁厚1cm
	内衬层PVC/TUP/EPDM,外覆层耐磨PVC/合成橡胶，工作压力0.6-1.6MPa,温度范围－10℃-65℃，，无异味、不发硬、不老化、无破损。
	300
	

	59
	15号黑胶管
	米
	内径15mm(±0.3mm),外径23mm(±0.5mm),管壁厚2cm
	内胶层丁腈橡胶，外胶层耐磨氯丁橡胶，－25℃无裂纹，工作压力0.6MPa,适用温度－20℃-80℃无异味、不发硬、不老化、无破损。
	100
	

	60
	20号黑胶管
	米
	内径20mm(±0.3mm),外径28mm(±0.5mm),管壁厚2cm
	内胶层丁腈橡胶，外胶层耐磨氯丁橡胶，－25℃无裂纹，工作压力0.6MPa,适用温度－20℃-80℃无异味、不发硬、不老化、无破损。
	280
	

	61
	25号黑胶管
	米
	内径25mm(±0.3mm),外径35mm(±0.5mm),管壁厚2cm
	内胶层丁腈橡胶，外胶层耐磨氯丁橡胶，－25℃无裂纹，工作压力0.6MPa,适用温度－20℃-80℃无异味、不发硬、不老化、无破损。
	300
	

	62
	分体式雨衣
	套
	常规
	材质PVC涂层涤纶（≥210D），防水性能静水压≥8000mm,无异味、不老化、无破损。
	10
	

	63
	雨衣
	件
	常规
	PU涂层牛津布，防水性能静水压≥8000mm，透气性≥3000g/m²/24h,无异味、不老化、无破损。
	35
	

	64
	洗发水
	瓶
	500ml
	国家认证品牌，PH值在4-6之间，无破损，无漏液。
	10
	

	65
	中号塑料袋
	扎
	每个长40cm/宽28cm/厚50μm，每扎50个
	HDPE高密度聚乙烯/LDPE低密度聚乙烯材质，承重≥3kg,断裂伸长率≥350%，铅含量≤1mg/kg。
	1000
	

	66
	大号塑料袋
	扎
	每个长50cm/宽30cm/厚50μm，每扎50个’
	HDPE高密度聚乙烯/LDPE低密度聚乙烯材质，承重≥5kg,断裂伸长率≥350%，铅含量≤1mg/kg。
	950
	

	67
	扳手
	个
	15cm
	表面光滑、无破损、掉漆现象。
	45
	

	68
	浴巾
	张
	80*160cm
	纯棉材质，吸水率≥400%（2秒吸水）,不掉毛，无异味。
	45
	

	69
	鞋套
	盒
	均码
	厚度0.5毫米以上，无破损，无异味，可承受120千克以上的重量。
	5
	

	70
	线胶手套
	双
	均码
	棉纱内衬+橡胶涂层，吸汗透气，防滑，手掌面带胶颗粒，橡胶涂层均匀无漏点，棉纱内衬为精梳棉，无异味，无破损
	320
	

	71
	枕芯
	个
	40*60cm
	填充物为羽绒或蚕丝材质，填充量在350g（±50g）。
	5
	

	72
	加长加绒胶手套
	双
	均码
	长70cm，橡胶或乳胶材质，抓绒内衬，透湿量≥2000g/m²/24h，无破损，无异味。
	180
	

	73
	加长胶手套
	双
	均码
	长70cm，橡胶或乳胶材质，无破损，无异味。
	220
	

	74
	垃圾夹
	个
	长70cm
	不锈钢材质，无脱胶。
	5
	

	75
	垃圾桶
	个
	直径20cm（±5cm）
	橡胶或塑料材质，无破损，无异味。
	30
	

	76
	铁锹
	把
	120cm
	铁锹长、宽在20cm（±2cm），碳钢材质，厚度在1.5mm以上。
	20
	

	77
	锄头
	把
	120cm
	碳钢材质，头长20cm（±5cm）。
	5
	

	78
	雨鞋
	双
	均码
	PVC一体成型 筒高25-30cm
欧码36-47 鞋底纹深≥3mm，防滑摩擦系数≥0.5，耐穿刺≥4级，绝缘性工频耐压15kv/min,无裂纹，无异味，不脱胶，不掉色。
	80
	

	79
	罩衣
	件
	均码
	印有成都动物园LOGO,材质 65%涤纶+35%棉,防护性能 防泼水（IPX4）,单层透气面料,无异味，不掉色。
	40
	

	80
	高压水管
	米
	管壁厚2cm以上
	纤维增强管，四层涤纶线缠绕，工作压力25公斤以上，爆破压力70公斤以上。
	50
	

	81
	礼宾手套
	双
	均码
	丝绸材质，厚度在1mm以上。
	200
	

	82
	叉头扫把
	把
	1.5米以上
	叉头楠竹材质，壁厚≥8mm，竹节间距≤15cm,竹青面保留完整，叉头宽大于等于35cm,大小均匀，手柄整竹直杆。重量在1.5公斤以上。
	600
	

	83
	大铁撮箕
	把
	37*30cm
	铁皮厚度在3mm以上。
	50
	

	84
	铁撮箕
	把
	30*25
	铁皮厚度在3mm以上。
	80
	

	85
	拖把
	把
	110cm
	拖把头材质 超细纤维/棉纱，困扎紧实。
	85
	

	86
	高粱扫把
	把
	40cm
	天然高粱穗，穗宽35cm，3道铁丝捆扎，穗密度≥120支/束，纤维坚韧、弹性好、无蛀虫、无霉烂，色泽光亮、白净。
	100
	

	87
	塑料扫把
	把
	80cm
	刷毛材质 PP聚丙烯（回弹率≥85%），把头宽度在30cm-40cm之间，刷毛韧性强、不掉毛。
	50
	

	88
	垃圾袋
	件
	100*120cm/个
	低密度聚乙烯材质，厚度0.035mm,承重25-30kg,通过GB/T28108环保认证，抗撕裂≥15N,无刺鼻塑料味,1000个/件。
	100
	

	89
	布手套
	双
	均码
	纯棉帆布材质，重量在80g/只以上。
	200
	

	90
	线手套
	双
	均码
	涤棉混纺，60g/双，透气率≥50mm/s,抗拉力纵向≥150N,厚度双层1.2mm。
	400
	

	91
	防护鞋
	双
	均码
	绝缘材质，耐压在5kV-30kV之间。
	5
	

	92
	安全帽
	个
	均码
	重量≤400g，传递到头上的力小于等于4900N时帽壳不得有碎片脱落。
	5
	

	93
	安全绳
	套
	直径12mm以上
	断裂强度≥22kN。
	30
	

	94
	漂白精
	斤
	100斤/桶
	有效氯含量≥70%（GB/T 15892-2012），水分含量≤6%，溶解度≥25g/100mL水，pH值（1%溶液）11.0-12.5，重金属含量：Pb≤5mg/kg（GB/T 30799-2014），食品级标准
	4000
	

	95
	洁厕剂
	瓶
	500ml/瓶（±50ml）
	具有香型，无异味，PH值在1-4之间。
	5
	

	96
	口罩
	个
	17*9cm
	对细菌的过滤效率≥95%，对非油性颗粒的过滤效率≥30%，独立包装。
	100
	

	97
	防护手套
	双
	均码
	长度规格 65±2cm（肘上15cm）,防刺穿等级 EN 388:2016 Level 4,蛇牙防护层 凯夫拉+不锈钢微网复合,硅胶涂层 食品级液态硅胶（厚度1.2mm）,灵活度 手指弯曲阻力≤5N,无异味，防毒蛇咬伤。
	3
	

	98
	一次性手套
	盒
	100双/盒
	材质丁腈橡胶，厚度0.06-0.10mm，长度24±1cm（标准），抗拉强度≥14MPa，延伸率≥500%。
	5
	

	99
	一次性手套
	盒
	100双/盒
	材质聚乙烯（PE），厚度0.03-0.05mm，抗拉强度，
≥8MPa（PE），延伸率 
≥300%（PE）
	5
	

	100
	电池
	个
	5号/7号
	电压1.5V,无汞，含锌锰，可重复使用，包装无破损、电池本体无损坏漏液鼓包现象。容量在2600mAh以上。
	260
	

	101
	铝瓢
	个
	直径25cm
	表面光滑、无破损、掉漆现象。
	25
	

	102
	洒水壶
	个
	5升
	材质 HDPE高密度聚乙烯，容量 5L±3%， 抗跌落高度 1.2m（完好），无破损、无异味。
	40
	

	103
	喷雾洒水壶
	个
	4升
	材质HDPE+黄铜喷头，喷头类型3档调节（雾/柱/淋），耐压性能0.3MPa（气压泵），喷幅范围1-3m，无破损、无异味、能正常加压，喷头切换流畅，1.2m跌落测试（水泥地面，无破裂）。
	25
	

	104
	取暖器
	台
	800w/直径50cm
	PTC陶瓷发热，一级能效，即开即热，广角自动摇头、能上下仰俯、带安全开关。
	45
	

	105
	电子干湿度计
	个
	温度0℃~50℃，湿度10％-95％
	包装无破损，准确度60%RH±5%RH。
	20
	

	106
	三孔位插线板
	个
	线长1.2米以上
	额定功率2500W，线缆3*1.5mm²铜芯，阻燃等级V0级，过载保护，安全性能750℃灼热丝测试，明火30秒不自燃，插拔测试≥10000次不松动，满足GND-1电子式或GN-612或G07B101。
	65
	

	107
	十孔位插线板
	个
	线长5米以上
	额定功率2500W，线缆3*1.5mm²铜芯，阻燃等级V0级，过载保护，安全性能750℃灼热丝测试，明火30秒不自燃，插拔测试≥10000次不松动，满足GND-1电子式或GN-612或G07B101。满足GND-1电子式或GN-612或G07B101。
	5
	

	108
	电子秤
	台
	量程0.1-15kg
	精密等级III级，自动校准，防护等级IP65，CMC计量许可证，LCD背光显示
	6
	

	109
	暖风机
	台
	50*20*25cm（左右5cm）
	单PTC陶瓷片发热体，一级能效，风量250m³/h，适用面积10-20m²，70°广角摇头，倾倒断电+过热保护，功率在1500w-2000w之间。
	10
	

	110
	加热棒
	根
	500w
	控温范围30℃（±2℃），电线长度1.2m，304不锈钢材质，频率50Hz以上，绝缘电阻≥100MΩ，防护等级IP65，无破损。
	15
	

	111
	风扇
	台
	直径50cm
	功率在30w以上，风量20-25m³/min,摇头角度90°，转速在60转/分钟，噪音在50分贝以下，格栅间距≤8mm,连续运行4小时电机升温＜60k,带有踢到断电功能。
	10
	

	112
	落地风扇
	台
	直径60cm/高1.2-1.5m
	功率在50w以上，转速在70转/分钟，噪音在50分贝以下，交流感应电机，风量范围800-1500m³，防护等级IPX2，格栅间距≤8mm，连续工作8小时温升＜45K，带有踢到断电功能。
	28
	

	113
	工业风扇
	台
	直径100cm/高度1.5-1.8m
	功率在1000w以上，转速在100转/分钟，噪音在60分贝以下，风量 8000-12,000m³/h，风压 300-500Pa，防护等级 IP54，电机类型 三相异步电机（IE3），过热保护，带有踢到断电功能。
	3
	

	114
	小型充氧泵
	台
	6w以上
	气量在8L/分钟以上，最大静压，0.05-0.08MPa，四孔独立控制，交直流两用，噪音小于40分贝，静压测试在1米水深时出气量衰减应＜30%，连续工作测试2小时运行后功率波动＜5%
	20
	

	115
	小塑料水桶
	个
	直径25cm
	塑料材质 透明轻便，耐酸碱（不耐高温＞65℃），食品级（GB 4806.7），1.5m高度跌落无破裂（GB/T 13508），内壁光滑无毛刺，无刺鼻塑料味。
	20
	

	116
	塑料水桶
	个
	直径45cm/钢化塑料
	食品级聚丙烯pp材质，壁厚2.5±0.3mm，短时接触耐温范围－20℃-120℃，表面无破损、无异味。
	25
	

	117
	大号塑料桶
	个
	直径60cm/高100cm
	塑料材质， 透明轻便，耐酸碱（不耐高温＞65℃），食品级（GB 4806.7），1.5m高度跌落无破裂（GB/T 13508），内壁光滑无毛刺，无刺鼻塑料味。
	10
	

	118
	抽水泵
	台
	扬程50m以上
	流量在50立方米/小时以上，流量范围 5-15m³/h，功率在1000w以上，最大吸程 8-9m（自吸型），出口直径 DN40/DN50，铸铁泵体+不锈钢叶轮材质，转速在2000转/分钟以上。
	8
	

	119
	过滤棉
	张
	100*50cm
	聚酯纤维（3层结构）材质，厚度 1.5cm，孔隙密度 80-100PPI，透水率 600-800L/h·dm²，将滤棉倾斜45°，倒500ml水应在10秒内完全渗透，连续浸泡30天后拉伸强度衰减应＜15%，通过GB/T 17219-2021《饮用水输配设备安全评价》，不掉渣，无破损。
	150
	

	120
	生化过滤棉
	张
	100*50cm
	材质结构复合生化棉（50PPI），厚度4cm（含支撑骨架），孔隙率75-80%（高密度），透水速度0.8L/s·dm²，菌落附着测试
浸泡硝化菌液24小时后，每立方厘米需附着≥10⁵个活性菌，抗堵塞测试
连续运行30天，透水率下降应＜15%，耐久性测试
10000次揉捏后，结构完整性保持率＞90%，不掉渣，无破损。
	50
	

	121
	加湿器
	台
	5升
	水箱容量 5L（±5%），雾化量 300±50mL/h，超声波或冷蒸发式加湿器，功率 28W以上，噪音在50dB以下。
	8
	

	122
	镊子
	个
	长20cm
	表面光滑、无破损，无掉漆现象。
	5
	

	123
	水枪
	把
	长60cm
	能正常加压，无异味。
	5
	

	124
	充电电筒
	把
	长20cm
	功率在5w以上，亮度达到1000lm以上，照射距离在150米以上。
	10
	

	125
	120号PE塑料箱
	个
	120*60*50cm
	容量120L（±3%），食品级PE（单层）塑料材质，高强度、耐摔、厚度在0.8cm以上，无破损，无异味。
	15
	

	126
	90号PE塑料箱
	个
	90*50*30cm
	容量90L（±3%），食品级PE（单层）塑料材质，塑料材质，高强度、耐摔、厚度在0.8cm以上，无破损，无异味。
	15
	

	127
	油丁
	台
	13片/台
	三档调节，最大功率在2000w，具有恒温功能，油路设计45°交叉循环热效率 95%，恒温精度 ±1℃，噪音控制 ≤36dB，倾倒断电功能。
	10
	

	128
	背负式喷雾器
	台
	16L以上
	流量在2.8L/分钟以上，喷射距离在3米以上，续航时间在4.5小时以上。
	5
	

	129
	表头分离式电子秤
	台
	量程0.1-150kg
	台面尺寸42*52cm，具有超载保护，精密度在Ⅲ级以上，传输距离在10米以上，防护等级IP52。
	5
	

	130
	粘鼠板
	张
	长50cm/宽25cm
	粘性强，无破损，无异味。
	25
	

	131
	宠物用铁笼
	个
	90*60*70
	材质喷塑钢管（Φ4mm），网孔大小25×50mm，承重能力≤50kg，底板类型不锈钢网格，带万向轮，无破损，掉漆。
	5
	

	132
	枝剪
	把
	长15cm以上
	无破损，可剪断直径3cm以上的树枝。
	15
	

	133
	塑料草坪
	平米
	密度15000簇/平米以上
	草丝高度在40-60mm之间，无异味，不掉草丝。
	30
	

	134
	鸡用饮水器
	个
	5升
	地盘直径20cm以上，无异味，无破损。
	5
	

	135
	尼龙绳
	米
	直径1.5cm
	无破损，无断节，无异味，不掉渣。
	200
	

	136
	塑料筐
	个
	长90cm，宽50cm，高20cm
	镂空，用于分级、过滤、分类，材质PP+20%玻璃纤维，壁厚3.5±0.5mm，跌落强度1.8m高度无破裂 ，无破损，无异味，不掉渣。
	15
	

	137
	麻袋
	个
	长75cm/宽50cm
	无破损，无异味，不掉渣。
	100
	

	138
	抄网
	个
	直径50cm
	网眼直径在4-5mm之间，杆长在2-3米之间。
	10
	

	139
	配钥匙
	把
	-
	各种样式的钥匙。
	25
	

	140
	鱼网
	张
	直径50cm
	网眼直径在4-5mm之间，无异味，无破损。
	5
	

	141
	万向轮
	个
	直径15cm
	无卡顿，能正常滑行转向。
	10
	

	142
	奶嘴
	个
	直径40-70mm
	硅胶或乳胶材质，可耐受120℃高温，无破损。
	5
	

	143
	UVA+UVB加热灯
	个
	110w
	UVA波长在320-400nm，UVB强度40μW/cm²@30cm，带有侧夹、万向调节、计时器功能。
	15
	

	144
	透明胶
	个
	长度在50码以上
	厚度在40-60微米之间，透明度高，无异味。
	15
	

	145
	小抄网
	个
	直径10cm
	网眼直径在0.5-1mm之间，杆长在0.2-0.5米之间。
	5
	

	146
	草帽
	顶
	均码
	材质麦秆/蔺草（天然），帽檐宽度10±0.5cmcm，帽围尺寸 54-62cm，透气孔密度 15-20个/cm²无毛刺、无破损、无异味。
	20
	

	147
	细麻绳
	米
	直径1cm
	无毛刺、无破损、无异味。
	200
	

	148
	麻绳
	米
	直径4-5cm
	直径范围 4-5cm（±0.3cm），材质 黄麻/剑麻，断裂强度 800-1000kg，每米重量 0.8-1.2kg，干态断裂强度 800kg ，湿态强度保留率60%
	1000
	

	149
	人字梯
	个
	高3米/宽70-90cm
	承重在150kg以上，铝合金或不锈钢材质。
	5
	

	150
	大型人字梯
	个
	高5米以上/宽70-90cm
	承重在180kg以上，铝合金或不锈钢材质。
	2
	

	151
	奶瓶
	个
	200ml
	玻璃材质，无破损，无异味。
	5
	

	152
	手推车
	台
	60*90cm
	能载重150kg以上，1.2mm镀锌钢管，推行阻力小，表面光滑，无掉漆现象。
	5
	

	153
	大型手推车
	台
	80*120cm
	能载重200kg以上，1.8mm镀锌钢管，8寸PU万向轮×4，5mm防滑花纹板，表面光滑，无掉漆现象。
	3
	

	154
	陶瓷加热灯
	个
	75w
	适用水体淡水，能加热到300℃以上，防水等级 IP67，温控方式 机械温控，无氧化，不掉色釉。
	10
	

	155
	手动打气筒
	个
	50cm
	表面光滑，无掉漆现象。
	3
	

	156
	带轨窗帘
	套
	1平米/套
	遮光性强，包安装。
	10
	

	157
	标签
	本
	1500张/本
	粘性强，无破损。
	10
	

	158
	白板
	平米
	常规
	材质构成0.25mm镀锌钢板+PE膜，厚度1.2cm，表面处理普通烤漆，边框配置简易PVC包边（2cm，表面光滑，无破损，包制表，包安装。
	10
	

	159
	混纺地毯
	平米
	30*1.8m
	材质构成50%涤纶+30%丙纶+20%再生纤维，底背工艺 加密SBR乳胶底背（厚度≥3mm），阻燃等级 国标B1级/欧标M1级， 绒高1.5cm，1800g（±100g）/平米，不掉毛。
	400
	

	160
	轧带
	包
	100根（±10根）/包
	长度15-40cm，牢固不松扣，无异味。
	10
	

	161
	爬虫专用灯罩
	个
	7.2寸
	适配灯型 UVA/UVB灯泡，铝合金或不锈钢材质， 环形散热孔，防护等级IP65，具有开关、调光、定时功能。
	10
	

	162
	椰土
	包
	10kg/包
	pH值在5.2-6.8之间，饱和吸水量在干重情况下的5倍以上，有机质含量在80%以上。
	10
	

	163
	管道疏通剂
	瓶
	500g/瓶
	氢氧化钠含量≥50%，PH值在10-14之间。
	5
	

	164
	瓦楞纸
	张
	vbox 86×50
	材质 原生木浆C楞，厚度 3.6mm，环保认证 FSC认证，安全标准 GB/T 3561-2020，纸张分明，干净，不掉渣。
	35
	

	165
	瓦楞纸
	张
	vbox 30×60
	材质 原生木浆C楞，厚度 3.6mm，环保认证 FSC认证，安全标准 GB/T 3561-2021，纸张分明，干净，不掉渣。
	35
	

	166
	瓦楞纸
	张
	达芬奇26×10
	材质 原生木浆C楞，厚度 3.6mm，环保认证 FSC认证，安全标准 GB/T 3561-2022，纸张分明，干净，不掉渣。
	35
	

	167
	瓦楞纸
	张
	达芬奇45×60
	材质 原生木浆C楞，厚度 4mm，表面处理 原浆压光环保认证 FSC认证，安全标准 GB/T 3561-2023，纸张分明，干净，不掉渣。
	35
	

	168
	毛毛虫水苔
	袋
	400g
	天然苔藓、纤维粗壮杂质少，无泥沙，吸水好（吸水量相当于自身重量的15倍—20倍），天然苔藓。
	5
	

	169
	口罩 H910V Plus头戴式
	             个
	均码
	N95防尘，KN95独立装带阀门，包装完好无破损。
	5
	

	170
	.EXO-TERRA希瑾UVA灯
	个
	50w
	UVA波长在350nm之上，亮度柔和，保质至少30天。
	5
	

	171
	.EXO-TERRA希瑾UVA灯
	个
	75w
	UVA波长在350nm之上，亮度柔和，保质至少31天。
	5
	

	172
	.EXO-TERRA希瑾UVA灯
	个
	100w
	UVA波长在350nm之上，亮度柔和，保质至少32天。
	5
	

	173
	reptizoo森林地表垫材
	袋
	26.4L
	干燥，无虫卵病害。
	5
	

	174
	reptizoo树皮垫材
	袋
	4L
	干燥，无虫卵病害。
	5
	

	175
	不锈钢钉耙
	把
	9—15齿/把
	不锈钢材质，长度80-160cm
	10
	

	176
	水枪头
	个
	均码
	出水均匀、无渗漏、无偏流滴水
	10
	

	177
	门铃
	个
	无线类型
	23A/12V电池，支持一对一或多对一配对，抗同频干扰
	5
	

	178
	护理垫
	套
	60*90cm
	20片装，材质 无纺布+木浆，厚度 2.5mm，吸量800ml,表面平纹,认证 GB/T 28004 柔软亲肤、透气不闷，吸收性强，无破损，耐撕扯
	5
	

	179
	驱蛇粉
	桶
	25KG
	浓缩型，含大蒜精、凤仙花、樟脑粉、醋精、雄黄等主要成分
	5
	

	180
	豆腐猫砂
	斤
	
	除臭成分 15%椰壳活性炭、孔隙密度 800-1000目无尘，氨气消除率 85%±3%（24h）,未检出甲醛吸附,抗菌率 大肠杆菌90%,含粉率低于千分之一。
	20
	

	181
	悬挂滚珠饮水头
	个
	14*10.5cm
	品牌厂家生产，优质环保塑料材质，出水孔径Φ2.5±0.1mm（防溅），触发压力0.08-0.15N，无异味，独立opp袋装
	10
	

	182
	夹子
	个
	长56mm/宽30mm
	材质为PP、合金
	10
	

	183
	鱼缸造景精品五彩鹅卵石
	 袋
	   5斤装
	 天然五彩精抛光，尺寸为2cm-4cm/4cm-6cm
	5
	

	184
	一次性滴管塑料滴管
	包
	100支/包
	5毫升/支，PE聚乙烯材质，回弹性好，刻度清晰，耐腐蚀，吸力强，无菌包装
	5
	

	185
	红外线测温枪
	个
	测－30—380℃
	适用水温、奶温等，红外线探头，液晶显示，非接触式
	3
	

	186
	货架
	组
	200*50cm
	高度在1.8m以上，3层以上，每层承重100公斤以上。
	3
	

	总价
	
	
	
	
	
	


按要求提供上述物资，送至成都动物园指定地点，并做好记录，提供结算资料
二、满足以下质量要求
1、日用百货用具类质量要求：

（1）铁锁、不锈钢制品等需符合《GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件》、《GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》等相关标准。

（2）塑料制品需符合《GB/T 16288-2023》等相关标准。

（3）竹制品需符合《GB/T 23172-2023》等相关标准。

（4）铁锁：锁梁直径、长度、承重能力需符合规格要求，如25号铁锁的锁梁直径在6-8mm之间，锁梁长度在25-30mm之间，能承受1000N以上拉力。

（5）不锈钢制品：如不锈钢盘、不锈钢盆需为304不锈钢材质，表面光滑、无破损、无掉漆。

（6）塑料制品：如塑料筛、塑料凳需为钢化塑料，表面无破损、无异味。

（7）竹制品：如竹筐、竹提兜需无毛刺、无破损、无异味。

（8）灭蚊用品：如灭蚊器、灭蚊药片、灭蚊药水需符合相关安全标准，灭蚊药片有效时间在8-12小时之间，灭蚊药水可使用200小时以上。

（9）其他用品：如卷纸需3层以上，不掉渣，吸水性强；被套、棉絮需为纯棉材质，无异味，无破损。

2、劳保清洁用具类具体要求：

（1）清洁工具（如拖把、扫把）需符合《GB/T 23158-2008 家用和类似用途清洁工具通用技术条件》等相关标准。

（2）防护用品（如手套、雨衣）需符合《GB/T 18889-2023 个体防护装备 通用技术要求》等相关标准。

（3）塑料制品：如塑料盆、塑料桶需为钢化塑料，表面无破损、无异味。

（4）清洁工具：如吸水拖把需具备挤压排水功能，长杆玻璃擦需带双头（刮水、吸水）。

（5）防护用品：如胶手套需无破损、无异味，能承受一定拉力；雨衣需防水、无异味、不老化。

（6）毛巾类：如纯棉毛巾需无掉毛、无破损、无异味。

（7）清洁剂：如洗洁精需为淡黄色半透明液体，无明显杂质和沉淀，有清新的水果香或花香，无异味。

（8）包装完好，密封严实，无破损、渗漏。表面无破损、无异味、无掉毛、无脱胶。

3、水电相关用具类具体要求：

（1）插线板、电水壶等电器需符合《GB/T 4706.1-2024 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》等相关标准。

（2）电池需符合《GB/T 8897.2-2021 原电池 第 2 部分：外形尺寸和电性能》等相关标准。

（3）电池：如5号/7号电池需无漏液、无鼓包。

（4）插线板：如三孔位插线板线长1.2米以上，需符合国家标准。

（5）电器：如电水壶需为304不锈钢材质，无破损、无异味；取暖器需具备恒温功能，带安全开关。

（6）水泵：如抽水泵需扬程50m以上，流量在50立方米/小时以上，功率在1000w以上。

（7）其他用具：如电子秤需具备超载保护，精密度在Ⅲ级以上；暖风机需有防踢倒和过热保护功能。

（8）表面无破损、无异味、无掉漆，包装完好，密封严实，无破损、渗漏。

4、其他用具类具体要求：

（1）宠物笼、铁笼等需符合《GB/T 43839-2024 伴侣动物（宠物）用品安全技术要求》等相关标准。

（2）过滤棉、生化过滤棉需符合《GB/T 39754-2021 空气净化用过滤棉》等相关标准。

（3）清洁用品（如漂白精、洁厕剂）：需符合《GB 14930.1-2022 食品安全国家标准 洗涤剂》等相关标准。

（4）工具类（如枝剪、竹扒）：需符合《GB/T 3883.1 - 2014 手持式电动工具的安全》等相关标准。

（5）鸡用饮水器：地盘直径达标，无异味、无破损，容量符合要求。

（6）其他分别满足对应材质、功能、尺寸、性能等要求 。

（7）表面无破损、无异味、无掉漆，包装完好，密封严实，无破损、渗漏。

5、其他要求

（1）供应商保证提供的货物皆为符合国家标准的合格产品。

（2）供应商保证提供的货物满足中华人民共和国国家及行业的安全质量标准和环保标准。

（3）供应商保证提供给采购人的货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的并完全满足采购人的各项要求。

（4）如因供应商提供的货物有缺陷，或供应商提供的技术资料有错误，或供应商在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，供应商应负责更换或修理，由此引起的全部费用由供应商承担。若因产品缺陷引起采购人损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由供应商承担。

（5）在货物保修期内或在应当由供应商负责的其他情况下，若由于供应商更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给采购人造成损失，供应商应负责赔偿。

（6）供应商提供的所有货物必须包装标识清晰，标注产品名称、品牌、规格、生产日期、保质期、生产厂家、储存条件等完整信息。

三、联系人及联系电话
四、营业执照

公司名称（盖章）
                                       年   月   日

